Il ISOLIER-VERANKERUNG

Wilhelm Ungeheuer Sohne GmbH

zur Montage von Regenrohrschellen M10 an Warmedammverbundsystemen (WDVS)

v/ Montage vor und nach dem Verputzen

v/ Auspacken & einschrauben

v/ TX 25 Torx-Antrieb (1x Torx-Bit in jedem Set enthalten)

v/ Justierbare Rosette mit EPDM-Dichtung

v/ Gewinde-Schutztille (bei Montage vor dem Verputzen)

v/ Fir fast alle Warmedammverbundsysteme (WDVS)
>100mm Dammstarke

v/ Feuerverzinkte Stockschraube M10 fiir

feuerverzinkte Rohrschellen

WUS lhr Plus fur Innovative Lésungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende .

Qualitat durch Verwendung von ausschlieBlich EichwaldstraBBe 9
gepriiften und normgerechten Vormaterialien. 61389 Schmitten

v/ Sofort einsatzbereit durch vormontierte
Isolier-Verankerung

v/ Montage direkt durch den Verputz, kein Vorbohren

v/ Uberstreichbare und UV-bestandige Rosette
mit EPDM-Dichtung

v/ Dubel aus bestandigem und qualitativ
hochwertigem Nylon

v/ Belastbarkeit 80 N / 8 kg

v/ Gelbverzinkte Stockschraube M10 fur

Rohrschellen aus Kupfer

Tel. 06082 9213-0 info@wus-online.de
Fax 06082 9213-50 www.wus-online.de

~.

IN GERMANY

5 Stuck Isolier-Verankerung mit
Anschlussgewinde M 10
5Stiuck Dichtungsrosette zum
Aufschrauben
5 Stiick  Schutztille
1Stuck Torx-Bit TX 25
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ISOLIER-VERANKERUNGS-SET

Artikel-Nr. 610-131
fiir Ddmmstoffstdrke >100 mm
Anschlussgewinde M10 + gelbverzinkt
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v/ Montage mittels mitgeliefertem Torx-Bit TX 25 oder
mit WUS Stockschraubeneindreher M10
(separat erhaltlich, Artikel Nummer 624120)

v/ Feuerverzinkter GewindeanschluR M10 (bei Artikel
620-130) fur Korrosionsschutz der hochsten Gulte

v/ Sauberer Wandanschluss durch justierbare Rosette

und zum Abdecken des Bohrlochs

Bl MONTAGEANLEITUNG

V' nach dem Verputzen

fur Regenrohrschellen M10 aus Kupfer

v/ EPDM-Dichtung zum Abdichten des Bohrlochs,
gegen Feuchtigkeitseintritt
v/ Montage erzeugt KEINE Warmebriicke!

Wilhelm Ungeheuer Sohne GmbH
ISOLIER-VERANKERUNGS-SET

fur Regenrohrschellen M10 feuerverzinkt

Artikel-Nr. 620-130
fliir Ddmmstoffstdrke >100 mm
Anschlussgewinde M10 + feuerverzinkt
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Schutzt vor Tauwasserbildung und spart Energie
v/ Auch geeignet fiir Holzfaserddmmplatten

>100mm Dammstarke (hier ggf. Vorbohren nétig)
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WUS lhr Plus fur Innovative Lésungen
Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende
Qualitat durch Verwendung von ausschlieBlich
gepriften und normgerechten Vormaterialien.

Tel. 06082 9213-0
Fax 06082 9213-50

EichwaldstraRe 9
61389 Schmitten
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