N ach den neuen Fachregeln ZVSHK
vom Marz 2016 muss die Befesti-
gung von Regenfallrohren an dem Gebau-
de mittels Rohrschellen nach den techni-
schen Baubestimmungen wie folgt ausge-
fiihrt werden:

Der Montageabstand der Fallrohr-
schellen erfolgt untereinander und darf
bei Fallrohren aus Metall (Zink, Kupfer,
verzinktem Stahl, nicht rostendem Stahl)
mit einem Innendurchmesser bis 100mm
maximal 3m und bei groBeren Durchmes-
sern lber 100mm maximal 2m betragen.
Bei Kunststoffrohren darf der Abstand ma-
ximal 2m betragen. Zur weiteren Siche-
rung gegen das Abrutschen, sind bei Ein-
zellingen Wulste, Nasen oder Muffen zu
verwenden. Des Weiteren dienen die
Rohrmuffen als Dehnungsausgleich und
sollten mindestens 50mm steckbar sein,
sodass eine Bewegung innerhalb der Muf-
fe gegeben ist. Es sollten die Rohrschellen
direkt unterhalb der Rohrmuffe befestigt
und am Bauk&rper verankert werden. Sie
sollen so angebracht werden, dass der
Abstand vom Baukdrper mindestens 20
mm betrigt.

Die Situation
Momentan dienen die Fallrohrschellen
groBtenteils zur Fixierung des Fallrohrs.
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ROHRSCHELLEN-MONTAGE bei Regenfallrohren

und Standrohren

Sie sind dabei permanenten Belastungen
durch Warmedehnung des Fallrohrs aus-
gesetzt. Bei Befestigung mit einer Fall-
rohrschelle pro Rohrldnge, unterhalb des
Wulstes oder unterhalb der Rohrmuffe,
wird gewahrleistet, dass sich das Fallrohr

«Fiir den Untergrund und die Konstruktion sind geeignete
bauaufsichtlich zugelassene Befestigungssysteme zu wahlen.
Bei Gebauden bis 8 m Hohe ist eine konstruktive Bemessung
ausreichend und es ist kein Nachweis notwendig. Bei einer
Gebiudehéhe liber 8 m muss die Befestigung der Regenfall-

rohre nachweisbar sein.”

Quelle: ZVSHK-Fachregeln, Ausgabe 03/2014, Kapitel 4.6.3

in die darliber- bzw. darunterliegende
Rohrmuffe ausdehnen kann, ohne die Be-
festigung zu beschadigen. Diesen Sach-
verhalt greifen die neuen ZVSHK-Fachre-
geln auf. Es soll mit einer Temperaturdiffe-
renz von 100 Kelvin gerechnet werden.
Die zu erwartende Lingenausdehnung ist
in der Tabelle dargestellt.

Um in Zukunft die Lastaufnahme der
Fallrohrbefestigung und die Lingenaus-
dehnung zu beriicksichtigen, wird WUS
ein Befestigungselement fiir Befestigun-
gen von Fallrohren liber 8 m Gebiudehs-

he auf den Markt bringen. [ |

www.wus-online.de

[C LANGENAUSDEHNUNG VON ROHREN

Ausdehnung bei Rohrlangenanderung eines 2-m-Rohres bei
Temperatur- Ausdehnungs- Rohrlénge einer Montagetemperatur von 20°C [mm]
Werkstoff differenz koeffizient

[°K] [mm/meK] 1m 2m 3m -20°C +80°C
[mm] [mm] [mm] 2m 2m
Aluminium 100 0,024 24 4.8 71 -19 29
Edelstahl 100 0,017 1.7 34 51 -1.4 2,0
Kupfer 100 0,017 1.7 34 51 -1.4 2,0
PP (HT-Rohr) 100 0,180 18,0 36,0 - 14,4 21,6
PVC 100 0,080 8,0 16,0 - -6,4 9.6
Stahl, verzinkt 100 0,012 1.2 2,4 3,6 -1,0 14
Titanzink 100 0,022 2,2 4.4 6,6 -1.8 2,6
Zink 100 0,022 2,2 4.4 6,6 -1.8 2,6

Lastberechnung pro Befestigungspunkt
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