Leistungserkldrung

Ref.-Nr.: 1300.0001

Sicherheitsdachhaken DIN EN 517 - Type A

Entsprechend der im Anhang aufgefiihrten Artikel

Sicherheitsdachhaken Ausfiihrung A
Dienen zur Aufnahme von Zugkréften, die in Richtung der Falllinie der Dachfléche (y-Achse)
einwirken und zum Einhéngen von Dachdeckerleitern und als Anschlagpunkt fiir personliche
Schutzausriistung auf geneigten Dachern von Gebduden DIN EN 517

WUuS*® Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH

Eichwaldstrasse 9
61389 Schmitten

System 3

Dieser Leistungsbeschreibung liegt eine Priifung durch den TUV SUD, Miinchen, nach

DIN EN 517:2006 mit Auditbericht zugrunde.
Vorgefertigte Zubehérteile fiir Dacheindeckungen — Sicherheitsdachhaken.

Die notifizierte Stelle TUV SUD Industrie Service GmbH — Kenn-Nummer 0036 — hat die Erstpriifung der
Produkte durchgefiihrt.

Harmonisierte
Wesentliche Leistung Technische
Merkmale Spezifikation
Mechanische Statische Festigkeit im Hakengrund: Fv>1,5 kN
Festigkeit Statische Festigkeit am Anschlagpunkt: Fy2 =10 kN | DIN EN 517:2006
Dynamische Priifung am Anschlagpunkt: 100 kg
Brandverhalten
Ausfilhrung gegen | Al; Bpa
duflere
Brandeinwirkung
Dauerhaftigkeit
der mechanischen | Abschnitt 5
Eigenschaften

Dipl.-Ing(FH) Ralf Klein, Technischer Leiter

Name und Funktion

Schmitten den 30.6.2013 %‘4

Ort/Datum Unterschrift




Anhang:

Teilenummer Bezeichnung

137301 SDH Cu., 30x6, gerade, VE10
137302 SDH Cu., 30x6, kl. Krépfung, VE10
137303 SDH Cu., 30x6, gr. Krépfung VEI0
138304 SDH Cu., 30x6-Einh,,HH-Mod,,VE10
138324 SDH Cu., 30x6-624, z.Einh., HW 42
138524 SDH ROT, 30x6-624, z. Einh., HW4
138312 SDH Cu., 30x8, kl. Krépf. , Biber
138313 SDH Cu., 30x8, gr. Kréptung

138102 SDH vz., 30x6, gekr., (Thermod.)
138101 SDH vz, 60x6, k. Kropfung, VE 10
943402 SDH HBR 30x6, k1. Kropfung, VE10
943502 SDH ROT 30x6, kl, Krépfung, VE10
943602 SDH DBR 30x6, kl. Krépfung, VEIL0
943702 SDH anthrazit 30x6, kl. Kropf., VE10
183103 SDH vz., 30x6, gr. Krépfung, VE10
943407 SDH HBR 30x6, gr. Kropfiung, VEID
943507 SDH ROT 3(x6, gr. Kropfung, VE10
643607 SDH DBR 30x8, gr. Krépfung, VE10
643707 SDH anthrazit 30x6, gr. Krépf,, VE10
139101 SDH vz., 30x6, gerade, VE10

943403 SDH HBR 30x6, gerade, VELQ
943503 SDH ROT 30x6, gerade, VE10
943603 SDH DBR 30x6, gerade, VE10
138104 SDH vz., 30x6, z. Einh., VE10
138114 SDH vz., 30x6, z. Einh., VE10
138134 SDH vz., 30x6, z. Einh., VE10
133334 SDH Cu., 30x6,z. Einh., VE10
138534 SDH ROT, 30x6, z. Einh., VE10
138634 SDH DBR, 30x6, z. Einh., VEIQ
138404 SDH HBR 30x6, HH, z. Einh., VE10
138504 SDH ROT 30x6, HH, z, Einh,, VEI10
138604 SDH DBR 30x6, HH, z. Einh., VE10
943203 gv. SDH 30x6, gerade

943202 gv. SDH 30x6, kleine Krépfung
943207 gv. SDH 30x6, grofie Kropfung




